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AAREKIVIDE PAIGALDAMISE JUHEND

Betoonist ddrekivielemendid on betoontooted, mis on ette ndhtud samal voi erineval tasandil
asuvate pindade eraldamiseks, selleks, et neid pindu fiiiisiliselt voi visuaalselt déristada voi
piirata, iiksi voi koos teiste elementidega moodustada vee dravoolurenne, eraldada erinevatele
liiklusviisidele ettenihtud pindu. Adrekivid takistavad sillutise servas aluskihi viljavajumist
sillutise alt ning teiselt poolt vélistavad murujuurte tungimise sillutise alla, tagades nii sillutise
piisivuse.

Eesti Vabariigis toodetud &dérekivid peavad vastama standardi EVS-EN 1340:2003+AC:2006
nduetele.

Teedeehituses kasutatakse ddriste tegemiseks kahte moodust: paigaldamine tiikktoodetest
(plastééarik, valu- voi pressbetoon, looduskivi) ja koht-pidevvalu ekstruudermeetodil (betoon).

Ukshaaval paigaldatavad #irekivid jagunevad liimitavateks ja siivistatavateks. Kiesolev
juhend kaisitleb stivistatavate betoonddrekivide paigaldamist. Kasutusala jérgi jagatakse
adrekivid soidutee ja kdnnitee darekivideks.

Soidutee ddrekive kasutatakse parklate, tdnavate ja sissesdiduteede piiritlemiseks. Sdidutee
adrekivide mdddud on 1000x290x150 mm. Need ddrekivid jdetakse soOltuvalt projektist
teekattest vidlja 100-150 mm. Sodidutee adrekive vdidakse valmistada nii graniit- kui
paekivikillustiktditega.

Konnitee &drekivid jagunevad teedérekivideks ja murutee ddrekivideks. Neid kasutatakse
konniteede voi véheintensiivse kasutusega sdiduteede, murualade ja muude platside, samuti
peenarde piiramiseks. Teedérekivi modtudega 1000x200x80 mm voib kasutada “uputatuna”
(teepinnaga tasa) voi jéttes teepinnast korgemale mitte enam, kui 100 mm. Murutee ddrekivi
puhul on tegu plaatddrekiviga 500x180x60 mm ja seda paigaldatakse iildjuhul viljaulatusega
teepinnast mitte tile 10 mm, kui pole tegu erikdrguseliste tasapindade eraldamise vajadusega.

Mahamirkimine. A#rekivide paigaldamine algab tee vdi platsi mahamirkimisega. Suurema
kalde puhul tuleb direkivid eranditult paigaldada killustikalusele, betooniga, et véltida
materjalide véljauhet. T66d jatkuvad kividele siivise kaevamisega. Siivise laius on soovitav
teha mitte alla 500 mm, et pérast oleks voimalik kivide timbrust tihendada tambi voi
vibroseadmega. Siivise pdohja korgused moddetakse platsi projektpinnast dérekivi vajaliku
viljaulatuse ja aluskihi ning paigalduskihi paksuse vorra madalamale. Reeglina paigaldatakse
adrekivid enne sillutiskive, arvestades voimalusel tulevase sillutise laiusele sobituvate kivide
kordse modduga, et vihendada kivide I6ikamise vajadust.

Adrekivide aluskiht ehitatatakse paksusega 150-400 mm killustikust, fraktsiooniga 8-16 vdi
16-32 mm, mis tihendatakse korralikult, kihthaaval. Kergetes tingimustes to6tavad murutee
ddrekivid voib paigaldada jimedamale kruus-liivale. Kui dérekivi totab rasketes tingimustes
ja soidutee dérekivide puhul alati, kasutatakse paigalduskihiks muldniisket betooni, mille kihi



paksus kivi all on soltuvalt ddrekivi tiiiibist 30-60 mm. Betooni pind silutakse noori jérgi 5-10
mm korgemale kivi aluspinnast, jittes nii kivile sobitusruumi kdrguses.

AAREKIVIDE PAIGALDAMINE
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Muruteeddérekivi

Pinnas

Paekivisdelmed 30-50 mm

Adrekivid paigaldatakse noori jirgi. Meetripikkuste #irekivide paigaldamisel betoonile
toetatakse kivid otste ligidalt molemalt poolt vdikeste betoonikuhilatega, et kive fikseerida.

Vahet saab méérata teisaldatava, dige paksusega
metallist distantsplaadi abil. Vt. jirgnevat joonist
kaldsuse ja faasi modtmetest. Kahe &ddrekivi
otsapindade vaheline kaugus peab jddma 2-6
mm.
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Kui kivi on paigas, kontrollitakse asetust vesiloodiga kivi tagakiiljelt vertikaalsihi suhtes ja
kivi pealispinnalt horisontaalsihi suhtes, arvestades ettendhtud kallet. Seejirel taidetakse siivis
sillutiskivide aluskihi iilemise tasandi korguseni killustikuga ja tihendatakse. Betoonile
paigaldatud &darekivide timbruse tihendamist ei tohi teha varem, kui betoon on saavutanud
70% tugevusest, s.o. tavaliselt 2.-3. pdeval. Soidutee dérekivide suure kaalu tottu (kuni 100 kg
tilkk) on soovitav neid paigaldada kahekesi, voimalusel tuleb kasutada spetsiaalseid
adrekivitange.

Adrekivide kiitlemisel tuleb kindlasti kanda paksemast nahast tddkindaid! Kivide 1dikamiseks
kasutatakse teemantkettaga to6pinki, vdikese toomahu puhul 230 mm kettaga nurkldikajat.
Kivigiljotiini dérekivide tdotlemisel ei saa kasutada selle vihese tdpsuse tottu. Kaitseks miira
ja tolmu eest tuleb kasutada kaitseprille ja kuulmiskaitseid!



